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(g) Verfahren in einem Fernsprechsystem zum AnschluB von mobilen Teilnehmerendgeraten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren in einem Fernsprech- 
system zum AnschluS von mobilen Teilnehmerstationen, die 
von ortsfesten Stationen angerufen werden, wobei an der 
mobilen Station ein Riickrufwunsch angezeigt wird. Die zu 
losende Aufgabe besteht darin, den Ruckruf bedienungs- 
freundlich zu machen. 

Die Losung erfolgt dadurch. daft in der mobilen Station 
Speicher vorgesehen stnd, die die Kennung der Zentrale und 
der mobilen Station enthalten und die die Adresse einer fa- 
sten ursprunglich anruf enden Station auf nehmen. 
Wird an der mobilen Station ein gewiinschter Ruckruf ange- 
zeigt. dann kann dieser einfach durch z. B. Knopfdruck erfol- 
gen. Die Kennungen von Zentrale und mobiler Station und 
die Adresse der festen Station werden automatisch nach- 
I*- einanderausgesendet. 

^ Anwendung kann dieses Verfahren bei in stationaren Fern- 
^ sprechnetzen eingebundenen Funkwagen finden. 
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Paten tanspruche 

Verfahren in einem Fernsprechsys tem zum AnschluB von. 
mobilen Teilnehnterendgeraten , insbesondere von uber Funk- 
5 verbindungen angeschl ossenen mobilen Teil nehmerstationen , 
bei dem an zentraler Stelle Speichereinrichtungen vorge- 
sehen sind, die von alien ortsfesten Benutzern nach Wahl 
einer Tei Inehmernummer eines mobilen Endgerates erreicht 
werden konnen/ wobei in einem Speicherplatz zum Riickruf 
10 von der gerufenen mobilen Tei 1 nehmersta tion aus notwendige 
den Verbindungsauf bau steuernde Inf orma tionen abge- 
speichert werden und wobei weiterhin mit dem Ruf zur 
gerufenen mobilen Teilnehmerstation die Teilnehmernummer 
der rufenden ortsfesten Teilnehmerstation zur mobilen 
15 Teilnehmerstation ubertragen wird und in einem dort vor- 
handenen Speicher abgespeicher t wird, d a d u r c h 
gekennzeichnet / dafi bei einem von der 
mobilen Teilnehmerstation aus aufgrund eines vorliegen- 
den Rufzeichens beispiel sweise lediglich durch Tasten- 
20 druck automatisch die Verbindung zur rufenden orts- 
festen Teilnehmerstation aufgebaut wird, indem die im 
Speicher der mobilen Station fest eingespeicher te eigene 
Kennung und die Teil nehmernummer der ortsfesten Teil- 
nehmerstation jetzt von der mobilen Teilnehmerstation zur 
25 zentralen Stelle ubertragen werden. 

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daO die Teil nehmernummer 
eines ortsfesten rufenden Teilnehmers nach dem Ein- 

30 speichern in den Speicher der mobilen Teilnehmerstation 
dort durch z.B. Betatigen eines Schal te 1 ement es auf einem 
Display sichbar gemacht werden kann und dafi bei Ein- 
speicherung mehrerer Tei 1 nehmernummern anrufender orts- 
fester Tei Inehmerstationen im Speicher der mobilen Teil- 

35 nehmerstation durch Dauerbeta tigen des Schal telementes 
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nacheinander alle eingespeicherten Teilnehmernummern auf 
dem Display in einem Endloszyklus sichtbar werden und daB 
beispielsweise bei Beenden der Betatigung des Schaltele- 
mentes eine Verbindung zu der Teilnehmers tation rait der 
als letzte sichbaren Teilnehmernummer aufgebaut werden 
kann . 

5. Verfahren nach Patentanspruch 1, d a d u r c h 
gekennzeichnet , dafl in den Speicher der 
mobilen Teilnehmers tation auBer der eigenen Kennung 
weitere Kennungen fur Teilnehmerdienste - beispielsweise 
Ruf zur zentralen Stelle zwecks Nachfrage nach einer 
hinterlassenen Nachricht - fest eingespeichert sind, die 
bei Betatigen einer entsprechenden Taste zur Verbin- 
dungsherstellung ausgesendet werden. 



3 



3329267 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Berlin und MUnchen 



Unser Zeichen 



VPA 



83 P 1 5 7 8 DE 



5 Verfahren in einem Fernsprechsy stem zum AnschluO von 
mobilen Teilnehmerendoeraten . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren in einem Fernsprech- 
system zum AnschluB von mobilen Teilnehmerendgeraten , ins- 

10 besondere von liber Funkverbindungen angeschlossenen mo- 
bilen Teilnehmerstationen, bei dem an zentraler Stelle 
Speichereinrichtungen vorgesehen sind, die von alien orts- 
festen Benutzern nach Wahl einer Teilnehmernummer eines 
mobilen Endgerates erreicht werden kdnnen, wobei in einem 

15 Speicherplatz zum Ruckruf von der gerufenen mobilen Teil- 
nehmerstation aus notwendige den Verbindungsauf bau 
steuernde Inf ormationen abgespeichert werden und wobei 
weiterhin mit dem Ruf zur gerufenen mobilen Teilnehmer- 
station die Teilnehmernummer der rufenden ortsfesten Teil- 

20 nehmerstation zur mobilen Teil nehmerstation Qbertragen und 
in einem dort vorhandenen Speicher abgespeichert wird. 

Bei vorgenannten F ernsprechsy stemen ist es bekannt (The 
mobile paging service starts up in Sweden - TELE 30 

25 1978/1, Seiten k bis 7), daO in dem Kommunikat ionssystem 
sowohi ein drahtgebundenes Netz als auch ein Funknetz an 
die zentrale ortsfeste Speichereinr ichtung des Ferasprech- 
systems angeschlossen sind, da6 diese Speichereinrich- 
tung dazu verwendet wird, sowohi ankommende als auch ab- 

30 gehende Verbindungen von dem Funknetz in das Drahtnetz und 
umgekehrt aufzubauen und daB bei einem mobilen Teil- 
nehmerendgerat ebenfalls eine Speichereinrichtung vorge- 
sehen ist, welche die bei einem ankommenden Anruf von der 

35 Wgn 1 Hus / 9.08.1983 
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ortsfesten zentralen Einrichtung mil ubertragene Teil- 
- nehmernummer des anrufenden Teilnehmers abspeichert, wobei 
nacheinander mehrere Teil nehmernummern von anrufenden 
Teilnehmern abgespeichert werden konnen. 

5 

Der mobile Teilnehmer kann dann beispielsweise durch Wahl 
einer Kennung zum Erreichen der ortsfesten zentralen 
Stelle, durch Wahl seiner Kennung und durch Wahl der bei 
ihm angezeigten Teilnehmernummer eines rufenden 
10 Teilnehmers eine Verbindung aufbauen. 

Die Aufgabe der Erfindung soli nun darin bestehen, den 
Aufbau einer solchen Verbindung wesentlich bedienungs- 
freundlicher zu gestalten. 

15 

Die Losung der Aufgabe besteht darin, da6 bei einem von 
der tnobilen Teilnehmerstation aus aufgrund eines vor- 
liegenden Rufzeichens beispielsweise lediglich durch 
Tastendruck automatisch die Verbindung zur rufenden orts- 
20 festen Teilnehmerstation aufgebaut wird, indem die im 

Speicher der mobilen Station fest eingespeicherte eigene 
Kennung und die Teilnehmernummer der ortsfesten Teil- 
nehmerstation jetzt von der mobilen Teilnehmerstation zur 
zentralen Stelle Ubertragen werden- 



Hieraus ergibt sich der Vorteil, daG bei Vorliegen eines 
Rufzeichens an der mobilen Teilnehmerstation lediglich 
durch Betatigen einer Taste eine Ruckwartsverbindung zu 
der ursprunglich rufenden ortsfesten Teilnehmerstation 
30 aufgebaut werden kann. 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht noch 
darin, daO die Teilnehmernummer eines ortsfesten rufenden 
Teilnehmers nach dem Einspeichern in den Speicher der mo- 
35 bilen Teilnehmerstation dort durch z.B, Betatigen eines 
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Schaltelementes auf einem Display sichtbar gemacht werden 
kann und daB bei Einspeicherung mehrerer Tei 1 nehmernummecn 
anrufender ortsfester Teilnehmersta tionen im Speicher der 
mobilen Teilnehmerstation durch Dauerbetatigen des Schalt- 

5 elementes nacheinander alle eingespeicherten Teilnehmer- 
nummern auf dem Display in einem Endloszyklus sichtbar 
werden und daB beispiel sweise bei Beenden der Betatigung 
des Schaltelementes eine Verbindung zu der Teilnehmer- 
station mit der als letzte sichtbaren Teilnehmernummer 

10 aufgebaut werden kann. 

Hieraus ergibt sich der Vorteil, daO der Teilnehmer an der 
mobilen Teilnehmerstation erkennen kann, weiche ortsfeste 
Teilnehmerstationen seine Station erreichen wollen und er 
15 kann den fur ihn wichtigsten auf einen Ruckruf wartenden 
Teilnehmer auswahlen, 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht noch 
darin, daB in den Speicher der mobilen Teilnehmerstation 

20 auBer der eigenen Kennung weitere Kennungen fur Teil- 

nehmerdienste - beispiel sweise Ruf zur zentraien Stelle 
zwecks Nachfrage nach einer hinterlassenen Nachricht - 
fest eingespeichert sind, die bei Betatigen einer ent- 
sprechenden Taste zur Verbindungshers tell ung ausgesendet 

25 werden. 

Hieraus ergibt sich der Vorteil, daB ebenfalls nur durch 
Betatigen einer einzigen Taste oder eines Schaltelementes 
bestimmte fur mobile Tei 1 nehmerste 11 en interessante Teil- 
30 nehmerdiens te in Anspruch genommen werden konnen. 

Das erf indungsgemaBe Verfahren wird ira.folgenden naher er- 
lautert . 

35 Es wird davon ausgegangen, daB ein drahtgebundenes Fern- 

sprechnetz mit einer ortsfesten Fernsprechzent ra le und ein 
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Funknetz bestehen und daB Teilnehmer aus einera Netz in das 
andere Netz zu dort angeschlossenen Teilnehraerendgeraten 
insbesondere Teilnehmer stationen uber die ortsfeste Fern- 
sprechzentrale eine Verbindung aufbauen konnen. Hierfiir 
sind sowohl in dec Fernsprechzentrale als auch in den mo- 
bilen, dem Funknetz zugeordneten Teilnehmerstationen 
Speichereinheiten vorgesehen. 

Will beispielsweise ein Teilnehmer einer ortsfesten 
Station einen Funkruf teil nehmer erreichen, dann wird er 
zunachst mit der ortsfesten Fernsprechzentrale verbun- 
den. Dort wird seine Station identif iziert und sowohl die 
dieser Teilnehmerstation zageordnete Teilnehmernummer als 
auch die gewahlte Teilnehmernummer der gewunschten Funk- 
rufstation gespeichert. Mit Hilfe der Teilnehmernummer der 
Funkruf station wird uber das Funkrufnetz eine Rufver- 
bindung zur mobilen Funkruf station in bekannter Weise auf- 
gebaut. Dabei wird mit dem Ruf auch die Teilnehmernummer 
der ortsfesten, rufenden Teilnehmerstation ubertragen und 
in einem Speicher an der mobilen Teilnehmerstation ge- 
speichert. Hat der Teilnehmer an der mobilen Station den 
Ruf erkannt und will er die Verbindung zur rufenden orts- 
festen Station herstellen, dann betatigt er lediglich eine 
Taste, wodurch automatisch die fest eingespeicher te Ken- 
nung zum Erreichen der ortsfesten Zentrale, die fest ein- 
gespeicherte Kennung der eigenen mobilen Station und die 
zuvor aus der Zentrale eingespeicherte Teilnehmernummer 
der ursprunglich anrufenden ortsfesten Station ausgesen- 
det wird. In der ortsfesten Zentrale erfolgt ein 
abscannen der Speicherinhalte und bei gleichem Speicher- 
inhalt wie die ankommende Information (Kennung der mo- 
bilen Station + Teilnehmernummer der rufenden Station) er- 
folgt eine Verbindungsdurchschal tung von der mobilen 
Station zur ursprunglich rufenden und wartenden Teil- 
nehmerstation Oder zu einem "Brief kas ten" in der orts- 
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festen zentralen Stelle, aus dem eine dort hinter lassene 
eingesprochene Nachricht abgerafen werden kann. 

An der mobilen Teilnehmers tation kann ein Display vorge- 
5 sehen sein, welches durch Betatigen eines Schal te lementes 
die Teilnehmernummer der anrufenden Teilnehmers tation auf- 
zeigt. Durch nochmaliges Betatigen des Schal teleraentes 
wird die Anzeige auf dem Display und gleichzeitig die 
entsprechende Teilnehmernummer im Speicher geloscht. 

10 

Der Speicher an der mobilen Teilnehmers tation kann so aus- 
gelegt sein, daO von raehreren nacheinander rufenden orts- 
festen Teilnehmerstationen die einzelnen Teilnehmernummern 
gespeichert werden. Diese einzelnen Teilnehmernummern wer- 

15 den bei Betatigen des Schal telementes nacheinander fur 

eine bestimmte Zeit in einera Endloszyklus auf dem Display 
aufgezeigt (z.B. bei 3 wartenden Teilnehmern: 
1- 2. 3. 1. 2 ) , So kann der Teilnehmer an der mo- 
bilen Station auswahlen, rait welchem wartenden Teilnehmer 

20 er zuerst Verbindung aufnehmen will (bzw. mit welchem 

"Brief kasten" ) . Beendet er die Betatigung des Schaltele- 
mentes bei Aufzeigen der Teilnehmernummer eines bestimmten 
Teilnehmers, so wird dessen Teilnehmernummer auf dem 
Display stehen bleiben und bei Drucken der Taste fur den 

25 Verbindungsauf bau wird mit der entsprechenden ortsfesten 
Station die Verbindung hergestellt. 

Dabei wird die Teilnehmernummer sowohl auf dem Display als 
auch im Speicher geloscht. 
30 In gleicher Weise kann der Teilnehmer an der mobilen 

Station rait den ubrigen eingespeicher ten Teilnehmernummern 
verfahren. 



Will der mobile Teilnehmer mit einer eingespeicherten 
35 Teilnehmerstation keine Verbindung aufnehmen oder will er 
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die Station von einem ortsfesten Telefon aus anrufen, dann 
Kann eine eigene Losch vorrichtung zum Loschen der einge- 
speicherten Tei 1 nehmernummer vorgesehen sein. 

Zur vereinf achten Bedienung der mobilen Teilnehmers tation 
konnen zusatzliche Tasten vorgesehen sein, bei deren Be- 
tatigung fest eingespeicher te einem jeweiligen Teilnehmer- 
dienst zugeordnete Kennungen mit der stationseigenen 
Kennung und der Kennung zum Erreichen der ortsfesten zen- 
tralen Stelle ausgesendet werden. Dies gilt beispiels- 
weise fur die Abfrage eventuell hinter 1 assener Nachrich- 
ten fur die Ruckruf auf f orderung eines festen Teilnehmers 
usw . 

Aus dem vorstehenden ist zu entnehmen, daG mit Hilfe des 
erf indungsgemaBen Verfahrens die Bedienung einer mobilen 
Funkempf angsstaticn wesentlich einfacher gestaltet werden 
kann . 
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